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SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
DoP-SK-STIN400-044

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku: ST line W 400

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoZiujuci identifikaciu stavebného

vyrobku: ST line W 400

3. Ur¢enad slovenska norma vztahujlca sa na vyrobok (oznaéenie, rok vydania a ndzov):

STN EN 13813: 2003

4. Zamyslané poufitia vyrobku v sdlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:

Cementovy poterovy materidl na pouZivanie vnutri budov.

5. Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobeu:
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divizia Weber
Stard Vajnorskd 139, 831 04, Bratislava

ICO: 31 389 139

6. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:

7. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhiasky MDVRR SR ¢. 162/2013 Z. z.:

systém 4
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8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnostit) Parametre?) Protokol o skigke, vypotte P.¢. lab.3)
a pod.?)

Reakcia na ohen trieda Aln

Uvolfiovanie nebezpecnych latok CcT ¢. 20-08-0272, zo dra 10.03.2007 | 004/5-045

Priepustnost vody NPD

Priepustnost vodnej pary NPD

Pevnost v tlaku C20 (20 MPa) ¢. 20-08-0272, zo dnia 10.03.2007 | 004/5-045

Pevnost v tahu pri ohybe: F4 (AMPa) ¢. 20-08-0272, zo dia 10.03.2007 | 004/5-045

Odolnost proti opotrebovaniu NPD

Zvukova izolacia NPD

Zvukova pohltivost NPD

Tepelny odpor NPD

Odolnost proti chemickému vplyvu NPD

P.€. lab.?) | Nazov a adresa sku$obného laboratoria

004/5-045 | Technicky a skudobny Ustav stavebny, n.o., skuSobné laboratérium poboéky Bratislava
Studend &.3, 826 34, Bratislava

N&zov $pecifickej technickej dokumentacie podla § 5 zékona a datum jej vydania, ak sa pouiila:

1) Néazvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzaji podl'a uréenej normy alebo SK technického postidenia uvedenej v bode 3
alebo 4.

%) Uvadza sa oznacenic protokolu a datum jeho vydania.

%) Uvadza sa poradové ¢islo priradené skiisobnému laboratériu v tabulke zi¢astnenych laboratorii.
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9. Viyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podla bodu
8.

10. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 5.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
Ing. lgor Halasa / manaZér vyskumu a vyvoja

(meno a funkcia)

Salnt-Gobain Construction Products, s.r.0,
Stard Vajnorskd 139, 831 04 Bratistava
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