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Nizkoexpanzna piStolova pena ST line

1.1. Identifikator produktu

zmesi

Meno alebo obchodné meno:
Miesto podnikania alebo sidlo:
Telefon:

Fax:

e-mail

1.4 Nudzové telefénne Cislo:

ODDIELL. IDENTIFIKACIA LATKY (PRIPRAVKU) A SPOLOCNOSTI (PODNIKU)

Chemicky nazov latky/obchodny nazov pripravku: Nizkoexpanzna piStolova pena
Cislo CAS: nema, zmes

Cislo ES (EINECS): nema, zmes

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo profesionalne pouzitie: stavebnictvo

spotrebitel’'ské pouzitie: stavebnictvo

Pouzitia, ktoré sa neodporucaju -
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpecnostnych tidajov

Den Braven SK s.r.o.

Polianky 17, 844 31 Bratislava

02/4497 10 10

02/4497 15 40

info@denbraven.sk

02/ 54 77 41 66,

Narodné toxikologické informacéné centrum,
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie

2.1 Klasifikacia zmesi

2.2 Prvky oznacovania:
Symbol:

Signalne slovo:

Vystrazné upozornenie:
H222, H229, H315, H317,
H319, H332, H334, H335,
H351, H362, H373, H413
EUH204

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

podl’a Nariadenia EP a Rady ¢. 1272/2008 CLP: GHS02,07,08 Nebezpecenstvo

Flamm. Aerosol 1, H222, H229
Carc. 2, H351

Lact., H362

Acute Tox. 4, H332

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT RE 2, H373

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 4, H413 *¥*)
EUH204

Nebezpecenstvo

H222 Mimoriadne horlavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa méze roztrhnat
H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergickt koznt reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti méze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo
dychacie t'azkosti

H335 Moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H351 Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu
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P102, P210, P211, P251,
P260, P263, P271, P273,
P280, P302+P352,
P304-+P340,
P305+P351+P338, P308 +
P313, P410 + P412, P501

2.3 Ina nebezpecnost’:

Bezpecénostné upozornenie:

H362 Méze spdsobit’ poskodenie u dojé¢enych deti.

H373 Méze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovane;j
expozicii vdychnutim

H413 Moéze mat’ dlhodobé skodlivé ucinky na vodné organizmy
EUH204 Obsahuje izokyanaty. Moze vyvolat’ alergicku reakciu.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horticich povrchov, iskier,
otvoreného ohna a inych zdrojov horenia. Nefajéite.

P211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj vznietenia.

P251 Neprepichujte alebo nespal’ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P260 Nevdychujte pary/aerosoly.

P263 Zabrarte kontaktu pocas tehotenstva a doj¢enia.

P271 Pouzivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom
priestore.

P273 Zabrarte uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom
vody

P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presuiite osobu na erstvy vzduch a
umoznite jej pohodlne dychat’.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minut ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné,
odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani

P308 + P313 Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost’

P410 + P412 Chraite pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotam
nad 50 °C

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v mieste zberu nebezpeéného odpadu.
Obsahuje: difenylmetandiizokyanaty, izoméry a homology

U os6b alergickych na diizokyanatany méze pri pouziti tohto vyrobku dgjst’
k alergickej reakcii.

Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo koznymi problémami by sa mali
vyhybat kontaktu s tymto vyrobkom vratane kozného kontaktu.

V priestoroch so slabym vetranim by sa tento vyrobok mal pouzivat len s
ochrannou maskou s vhodnym protiplynovym filtrom (t. j. typu Al v sulade
s normou EN 14387)

Dalsie povinné iidaje na etikete:

symbol ,,3* (obrateny epsilon)

kodové oznacenie umoznujice identifikdciu Sarze naplne,

menovity objem vyrobku v aerosolovom rozprasovaci

celkovy menovity objem nadoby tak, aby nedoslo k jeho zamene s
menovitym objemom vyrobku v aerosolovom rozprasovaci.

ODDIEL 3. ZLOZENIE ALEBO INFORMACIE O ZLOZKACH
Vyrobok obsahuje tieto nebezpecné latky:

Cislo

Registracné | CAS/EC Nebezpecna zloZka Konc. % Klasifikdcia Iné
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9016-87-9/ | difenylmetan diizokyanaty, 25-50 |Carc.2 H351
- izoméry a homology Acute Tox. 4 H332
Eye Irrit. 2 H373
Skin Irrit. 2 H319
Resp. Sens. 1 H335
Skin Sens. 1 H315
STOT RE 2 H334
STOT SE 3 H317
GHS07,08 NEB
01- 85535-85- | chloralkany, C14-17 <20 Lact. H362
2119519269- |9/ Aquatic Acute 1 H400
33-xxxx 287-477-0 Aquatic Chronic 1 | H410
GHS09 POZOR EUHO066
75-28-5/ izobutan 2,5-10 |Flam.Gas 1 H220 -
200-857-2 Press.Gas H280%)
GHS02,04 NEB.
01- 115-10-6 dimetyléter 2,5-10 |Flam. Gas 1 H220 NPEL
2119472128- |204-065-8 Press. Gas H280%)
37-xxxx GHS02,04 NEB.
74-98-6/ propan 2,5-10 | Flam.Gas 1 H220 -
200-827-9 Press.Gas H280%)
GHS02,04 NEB.
124-38-9/ | oxid uhli¢ity <1 Press.Gas H280 NPEL
204-696-9 GHS04 POZOR

Pri vdychnuti:

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatreni prvej pomoci :

Premiestnite zasiahnutého na Cerstvy vzduch a udrzujte ho v kl'ude. Ak sa objavia
tazkosti s dychanim rychlo kontaktujte lekara

Umyte vodou a mydlom a dobre oplachnut’. Pokial’ pretrvavaji tazkosti, obratte sa na
lekara.

Okamzite vyplachujte o¢i vel’kym mnozstvom vody. Pokial’ pretrvavaju tazkosti, obrat'te
sa na lekara

Nevyvolavajte zvracanie. Obratte sa na lekara a poskytnite mu tato kartu bezpecnostnych
udajov alebo etiketu.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené :

Skodlivy pri vdychnuti. Podozrenie, Ze sposobuje rakovinu. Méze spdsobit’ poskodenie u dojéenych deti. Moze
sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii vdychnutim. Spdsobuje vazne podrazdenie
o¢i. Drazdi kozu. Pri vdychnuti méze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti. Moze
vyvolat’ alergicku koznt reakciu. Mo6Ze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest. Obsahuje izokyanaty. Moze
vyvolat’ alergickll reakciu. Osoby so sklonom k astme, alergiam a chronickymi ochoreniami dychacich ciest by
nemali manipulovat’ s tymto vyrobkom.

Najcastejsie priznaky si: bolesti hlavy, tazkosti s dychanim, kasel’, zavraty, alergické prejavy, pri kontakte

s pokozkou moze dojst’ k dermatitide, zmene farby pokozky a jej vysuseniu ako aj k prejavom alergického
kontaktného ekzému. Vdychovanie aerosélu moze mat’ nepriaznivy ti¢inok na CNS

4.3. Udaj o akejkol’vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia:

Pri ndhodnom poziti alebo pri vniknuti do o¢i a tiez ak sa objavia tazkosti po vdychovani vyparov/aerosolu
(alergicka reakcia, prejavy astmy) urychlene kontaktujte lekara.

Pri styku s koZou:
Pri zasiahnuti o¢i

Pri poziti:
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ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné prasok, oxid uhlicity, piesok; nepouzivajte vodu
Nevhodné silny prud vody
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
V pripade poziaru sa mézu tvorit’ oxidy uhlika, dusika, chlorovodik, kyanovodik. Koncentrované vypary mézu
tvorit’ so vzduchom vybusnu zmes. Tlakova nadoba — nebezpeéenstvo pretlaku a prasknutia/roztrhnutia.
5.3 Rady pre poziarnikov:
Ochranny odev a izola¢ny dychaci pristroj. Nadoby podl’a moznosti odstrante z dosahu poziaru alebo ich
ochladzujte vodnou hmlou - nebezpecenstvo roztrhnutia.

ODDIEL 6. OPATRENIE PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné Chrante sa osobnymi ochrannymi prostriedkami. Nevdychujte

opatrenia, ochranné vybavenie a pary/aerosély. Dokladne vyvetrajte uzatvorené priestory. Odstrarite

nudzové postupy zdroje ohna. Zabraite pristupu nechranenym a neinformovanym osobam.

Tepelna nebezpecnost’: Mimoriadne horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa
mdze roztrhnit’.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zabranit tniku vel’kého mnozstva koncentrovaného produktu do

Zivotné prostredie: zivotného prostredia.

6.3 Metody a material na Rozliaty material likvidujte pomocou adsorpénej latky a vzniknuté

zabranenie Sireniu a vy¢€istenie: zvysky uniknutej latky ulozte do vhodnej oznacenej nddoby. Vytvrdnuty

odpad mechanicky vyzbierajte. Znecistené miesto nesplachujte vodou!
Likvidujte podla predpisov.

6.4 Odkaz na iné oddiely: osobné ochranné prostriedky: oddiel 8
likvidacia odpadu: oddiel 13

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na Manipulujte s vyrobkom v dobre vetranych priestoroch. Nevdychujte

bezpec¢né zaobchadzanie aerosoly. Pri praci nejedzte, nepite ani nefajcite. Dodrzujte dokladne
hygienické predpisy. Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.
Kontaminovany odev ¢o najskor vyzlecte! Moze sposobit’ poskodenie u
dojcenych deti — s produktom nesmi manipulovat’ dojéiace matky!
Chrarte pred slne¢nym svetlom a nevystavujte teplotdm vys§im ako
50 ° C. Nadoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespal’ujte ju, a to ani
po spotrebovani obsahu. Neaplikujte na hortice povrchy.

7.2 Podmienky na bezpec¢né Nédoby skladujte na suchom, chladnom mieste. Dodrzujte predpisy pre

skladovanie: skladovanie obalov na stlaceny plyn. Chrarite pred vysokou teplotou a
priamym slneénym svetlom.
Odportcana teplota skladovania: pod 5 °C a nad 25 °C.

7.3 Specifické kone&né pouZitie vyplianie dutin a medzier v interiéri, izolacia v okoli rAmov okien a dveri
(-ia)
ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZICIE /OSOBNA OCHRANA
8.1 Kontrolné parametre | Nazov CAS NPEL (mg/m%) Pozn.
priemerny kratkodoby
dimetyléter 115-10-6 1920 - -
oxid uhlidity 124-38-9 9000 - -
DNEL pracovnici dimetyléter:
inhala¢ne (dlhodoby, systémovy vplyv): 1894 mg/m?
DNEL verejnost’ dimetyléter:

inhala¢ne (dlhodoby, systémovy vplyv): 497 mg/m?
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8.2 Kontroly expozicie

Kontroly
environmentalnej
expozicie (PNEC)

dimetyléter:

Ochrana oci/tvare
Ochrana koze
Ochrana dychacich ciest

tesne pril'navé ochranné okuliare
ochranné rukavice EN 374
ochranna maska filtrom

sladka voda: 0,155 mg/l

morska voda: 0,016 mg/1

sladkovodny sediment: 0,681 mg/kg
sediment z morskej vody: 0,069 mg/kg
preruSovany unik: 1549 mg/1

poda: 0,045 mg/kg

COV: 160,0 mg/l

Skupenstvo (pri 20°C):
Farba:

Zapach (vona):

Prahovéa hodnota zapachu:
Hodnota pH:

Teplota (rozmedzie teplot) varu (°C):
Teplota vzplanutia (°C):
HorTavost’ (°C):
Rychlost’ odparovania:
Samozéapalnost’:
Vybusné vlastnosti:
Medze vybusnosti: horna medza (% obj.):
dolna medza (% obj.):
Oxidacéné vlastnosti:
Tlak par (20°C):
Hustota par
Relativna hustota (20°C):
Rozpustnost’
vo vode :
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
9.2. Iné informécie:

Teplota (rozmedzie teplot) topenia/tuhnutia (°C):

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

kvapalina (aerosol)
podl'a oznacenia vyrobku
charakteristicka
nestanovena
nestanovena
nestanovena
nestanovena
nestanovena

235

nestanovena
nestanovena
nestanovena

16

3

nestanovena

5,5 bar
nestanovena

0,986 g/cm®

nemiesatelny, alebo tazko miesatelny
nestanovena

nestanovena

Obsah prchavych organickych latok: 18,5 %

10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. MozZnost’ nebezpecnych reakcii

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
10.5. Nekompatibilné materialy

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

udaje nie su k dispozicii

stabilny za odporti¢anych podmienok pouzivania a skladovania
Moéze vytvarat vybusnu zmes plynu so vzduchom.

vysoka teplota, otvoreny ohen, zdroje tepla

kyseliny, zasady, oxida¢né a redukéné ¢inidld, aminy, alkoholy,
polyoly a voda

pri horeni: pozri oddiel 5

Akutna toxicita:
- LDso oréalne, potkan (mg.kg™)

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

udaje nie su k dispozicii
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- LDso, dermalne, potkan alebo kralik (mg/kg) tudaje nie su k dispozicii

- LDso, inhalacne, potkan (mg/1) Skodlivy pri vdychnuti (vypocet: ATEmix: cca 20)
difenylmetandiizokyanaty,izoméry a homology: ATE: 11

Zieravost’/drazdivost’ pokozky drazdi kozu (vypocet)

Viazne poskodenie /drazdivost’ o¢i sposobuje vazne podrazdenie o¢i (vypocet)

Senzibilizacia Pokozka moze vyvolat’ alergicku koznu reakciu (vypocet)

Dychacie cesty pri vdychnuti méze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo
dychacie tazkosti (vypocet)

Karcinogenita: podozrenie, ze spdsobuje rakovinu (vypocet)

Mutagenita: nie je dokaz

Toxicita pre reprodukciu: moze sposobit’ poskodenie u dojcenych deti. (vypocet)

STOT SE moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest (vypocet)

STOT RE moze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovane;j
expozicii vdychnutim (vypocet)

Aspiracna toxicita udaje nie su k dispozicii

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy: Modze mat’ dlhodobé skodlivé ucinky na vodné organizmy **)
LCs0,96 hod., ryby (mg.l™"): -

ECs0,48 hod., dafnie (mg.1"): -

ICso, 72 hod., riasy (mg.I""): -

12.2 Perzistencia a biodegradovatenost’ udaje nie st k dispozicii
12.3 Bioakumula¢ny potencial: udaje nie st k dispozicii
12.4 Mobilita v pode: udaje nie st k dispozicii
12.5 PBT/vPvB: udaje nie st k dispozicii

12.6 Iné nepriaznivé ucinky: -

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVAN{
13.1 Spésoby zneskodiiovania odpadu: Likvidovat’ podl'a zakona o odpadoch 79/2015 Z.z v povolenom
zariadeni (skladka odpadu).
Zatriedenie podl'a Katalogu odpadov: 08 05 01
17 06 04 (po vytvrdnuti)
16 05 04 (nosny plyn v tlakovej nadobe)
Sposoby zneskodiovania kontaminovaného obalu: Likvidovat podla zdkona o odpadoch 79/2015 Z.z

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

14.1. Cislo OSN UN: 1950

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN AEROSOLY

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu 25F

14.4. Obalova skupina -

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie Moze mat’ dlhodobé skodlivé ucinky na vodné
organizmy

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel’a Bezpecnostna znacka: 2.1

14.7. Doprava hromadného nakladu Obmedzené mnozstvo: LQ2

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE:

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentary, o zmene a
doplneni niektorych smernic
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15.2

Nariadenie Komisie ¢. 2015/830, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi
Zakon €. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh
Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 v zneni Nariadenia vlady ¢. 300/2007 Z. z. a o v zneni Nariadenia
vlady €. 471/2011 Z. z. a v zneni Nariadenia vlady SR ¢.82/2015 o ochrane zamestnancov pred rizikami
stivisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci

Obmedzenia podl’a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢&.
1907/2006):

Bod 56: Metylénedifenyl diizokynat (MDI) CAS ¢. 26447-40-5 ES ¢. 247-714-0 vratane $pecifickych
izomérov

1. Nesmie sa uviest na trh po 27. decembri 2010 ako zlozka zmesi v koncentraciach rovnajucich sa alebo
vyssich ako 0,1 % hmotnosti MDI s uréenim pre Siroku verejnost’, pokial’ dodavatelia pred uvedenim na
trh nezabezpectia, aby balenie spiialo tieto podmienky:

a) obsahuje ochranné rukavice, ktoré spiiiaju poziadavky smernice Rady 89/686/EHS (¥ *## k),

b) bez toho, aby boli dotknuté ostatné pravne predpisy Spolocenstva tykajuce sa klasifikacie, balenia a
oznacCovania latok a zmesi, je balenie oznacené tymto viditeI'nym, ¢itatelnym a nezmazatelnym textom:
U os6b alergickych na diizokyanatany méze pri pouziti tohto vyrobku dojst k alergickej reakcii.

Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo koznymi problémami by sa mali vyhybat’ kontaktu s tymto
vyrobkom vratane kozného kontaktu.

V priestoroch so slabym vetranim by sa tento vyrobok mal pouzivat’ len s ochrannou maskou s vhodnym
protiplynovym filtrom (t. j. typu Al v stlade s normou EN 14387).

2. Na zéklade vynimky sa odsek 1 pism. a) nevzt'ahuje na termoplastické lepidla

Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl’a Nariadenia EP a Rady ¢.
1907/2006 REACH: Ziadne

Latky zahrnuté do prilohy XIV Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH: Ziadne

Biocidne zlozky, ktoré su sucast’ou oSetreného vyrobku v sulade s ¢lankom 58 Nariadenia
528/2012: ziadne

Sprava o chemickej bezpecnosti: pre zmes nebolo hodnotenie vykonané

ODDIEL 16. DALSIE INFORMACIE:

Dovod revizie ¢.2: zmena v pravnych predpisoch, zmena v zlozeni vyrobku, zmeny v oddieloch 1,2,3,5,8,9,
10,11,13,15,16

Dévod revizie ¢.3: zmena v pravnych predpisoch, zmena v klasifikacii zlozky vyrobku, zmeny v oddieloch
2,3,11,15,16

Dovod revizie ¢.4: zmena v zloZeni vyrobku, zmeny v oddieloch 2,3,11,12,15,16

Dovod revizie ¢.5: zmena v pravnych predpisoch, zmena v zlozeni a v klasifikacii vyrobku, zmeny
v oddieloch 2,3,8,11,15,16

Dovod revizie ¢.6: zmena v pravnych predpisoch, zmena v zloZeni a v klasifikacii vyrobku,

Dovod revizie ¢.7: zmena v pravnych predpisoch, zmeny v oddieloch 2,3,8,9,15,16

Znenie H-vyrokov z oddielu 3:

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut’.
H315 Drazdi kozu.

H317 Modze vyvolat alergicka koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.
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Nazov vyrobku: Nizkoexpanzna pistolova pena ST line

H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie t'azkosti
H335 Modze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H351 Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu

H362 Mobze sposobit’ poskodenie u dojcenych deti.

H373 Moze spdsobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii
H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami

EUH066 Opakovana expozicia mdZe sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky
Triedy nebezpecenstva:

Flam.Gas: horlavy plyn

Press.Gas: stlaceny plyn

Acute Tox.: akutna toxicita

Resp. Sens.: respira¢na senzibilizacia

Carc.: karcinogén

Lact. : reproduk¢na toxicita

Skin Irrit.: drazdi pokozku

Eye Irrit.: drazdi oci

Skin Sens.: kozna senzibilizacia

STOT SE: toxicita pre Specificky vnlitorny organ, jednorazova expozicia
STOT RE: toxicita pre $pecificky vnatorny organ, opakovana expozicia
Aquatic Acute: akitna vodna toxicita

Aquatic Chronic: chronicka vodna toxicita

Pouzité skratky:
DNEL Derivated no effect level (Odvodena hodnota limitu bez ti¢inku)
PNEC Predicted no effect concentration (Predvidana /vypocitand koncentracia bez ucinku)

*) doplnena klasifikacia v sulade s ¢lankom 4 Nariadenia 1272/2008 CLP
*%) pri klasifikacii zmesi sii zohladnené poznatky vyrobcov peny podlozené Stidiou: PU pena HM23 ,, Limit
test Dr. Christine Jahns, FEIC AISBL, 2014

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete:
hmatovy trojuholnik pre l'udi s poruchou zraku
ochranné rukavice, ktoré splnaju poziadavky smernice Rady 89/686/EHS




