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Najdôležitejšie vlastnosti
•	 ľahko spracovateľná
•	 mrazuvzdorná
•	 na lepenie a stierkovanie tepelnej  

izolácie na báze polystyrénu, XPS  
a minerálnej vlny 

•	 súčasť certifikovaných systémov 
ST therm a ST therm mineral

Použitie
Lepiaca a výstužná malta na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného a extrudovaného polystyrénu (EPS, XPS) alebo 
minerálnej vlny (MW) a na vytvorenie výstužnej vrstvy pre tepelnoizolačné kontaktné systémy. Komponent certifikovaných 
systémov ST therm a ST therm mineral. Vhodná aj na prestierkovanie čistých omietkových a betónových plôch.

Technické údaje

Farba: šedá

Veľkosť zrna: cca 0,7 mm

Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1400 – 1600 kg/m3

Spotreba vody*: cca 6,0 – 6,2 litra/25 kg

Čas spracovania čerstvej zmesi*: do 60 minút

Paropriepustnosť: max. 0,5 m

Faktor difúzneho odporu µ: cca 25

Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: min. 0,25 MPa

Prídržnosť k tepelnej izolácii po 28 dňoch: min. 0,08 MPa

Nasiakavosť: max. 0,5 kg/m2 po 24 hod.

Trieda reakcie na oheň: A1

* Podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácii

Na lepiacu a výstužnú maltu je vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o., Bratislava certifikát výrobku  
č. 00042/TSUS/B/2019

Spotreba

Uvedené spotreby sú orientačné a závisia od typu podkladu a spôsobu spracovania.

Lepenie EPS/XPS: cca 3 – 4 kg/m2

Výstužná vrstva na EPS/XPS: cca 4 – 5 kg/m2 pri hrúbke 3 – 5 mm

Lepenie MW: cca 5 kg/m2

Výstužná vrstva na MW: cca 7  kg/m2 pri hrúbke 3 – 5 mm
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Príprava podkladu 

Podklad nesmie byť zamrznutý, musí byť suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, prachu, mastnoty, zvyškov oddebňovacích  
a odformovacích prostriedkov, výkvetov, pľuzgierov a odlupujúcich sa častí, bez biotického napadnutia. Pre ETICS pripevnený  
k podkladu pomocou lepiacej malty a kotiev je max. hodnota odchýlky od rovinnosti 20 mm/m, pri celoplošnom lepení 
10 mm/m. Silno nasiakavé alebo slabo nasiakavé podklady vopred napenetrujte vhodným penetračným náterom. Pri 
pochybnostiach o kvalite podkladu pred začatím prác, preverte jeho vlastnosti.

Aplikácia

Miešanie
Obsah vreca rozmiešajte elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami (max. 200 otáčok za min.) s cca 6 – 6,2 l čistej vody na 
hladkú hmotu bez hrudiek. Doba miešania cca 3 – 5 minút. Vrtuľu miešadla majte pri miešaní ponorenú, aby ste zabránili 
primiešaniu vzduchu. Zamiešanú maltu nechajte odstáť 5 minút a opäť krátko premiešajte.

Lepenie tepelnoizolačných dosiek
Lepiacu maltu naneste na rubový povrch tepelnej izolácie vo forme súvislého pásu po celom obvode dosky a zároveň naneste 
uprostred plochy dosky minimálne 2 terče (najmenej 40 % povrchu dosiek musí byť spojených lepiacou maltou s podkladom). 
Minerálne dosky s kolmým vláknom tzv. lamely lepiť na podklad celoplošne. Minerálnu vlnu bez nástreku pred lepením  
v miestach nanášania lepiacej malty vopred prestierkujte tenkou vrstvou lepidla. Tepelnoizolačné dosky nalepte na podklad 
pritlačením. Lepiaca malta nesmie zostať po nanesení na bočných plochách tepelnoizolačných dosiek — tie musia ostať čisté, 
bez lepiacej malty. Minerálne dosky s kolmým vláknom tzv. lamely lepiť na podklad celoplošne.

Vytváranie výstužnej vrstvy
Na čistý povrch izolačných dosiek naneste maltu 10 mm zubovým hladidlom a do čerstvej malty zatlačte sklotextilnú mriežku 
so vzájomným presahom 10 cm. Minerálnu vlnu bez nástreku pred lepením vopred prestierkujte tenkou vrstvou lepidla. Povrch 
výstužnej vrstvy zahlaďte, v prípade potreby pridajte ďalší materiál tak, aby mriežka nebola viditeľná. Mriežka má byť  v 1/3 až 
1/2 hrúbky výstužnej vrstvy od vonkajšej strany. Celková vrstva nanesenej výstužnej malty má mať hrúbku 3 až 5 mm. Zrenie 
výstužnej vrstvy 5 až 7 dní, v závislosti od klimatických podmienok.

Náradie Nádoba na miešanie, miešadlo s nástavcom na miešanie, murárska lyžica, nerezové hladidlo.

Čistenie Nádoby, nástroje, náradie je potrebné  bezprostredne po použití umyť čistou vodou. V prípade znečistenia okolitej konštrukcie, 
ako sú okná, dvere, parapetné plechy, okamžite umyť vodou.

Balenie a skladovanie
25 kg vrece (±3 %), 1 paleta = 48 vriec = 1200 kg. Obaly sú skladované na paletách zaistené fóliou. Skladujte v nepoškodených 
originálnych obaloch v suchu pri teplotách do +30 °C. Chráňte pred vlhkom, vodou a silným slnečným žiarením. Skladovateľnosť 
12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na vreci. Po otvorení výrobok ihneď spotrebujte.

Likvidácia odpadov Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na 
likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Bezpečnosť práce Dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri 
práci s materiálom nejesť, nepiť, nefajčiť. Nevdychujte prach. Ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania a zrenia materiálu musí byť v rozmedzí od +5 °C do +30 °C. 
Neodporúčame aplikovať za dažďa, silného vetra a na priamo oslnených plochách. Používajte ochranné siete na lešenie. 
Nepridávať žiadne iné prísady. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis. 
 
Informácie uvedené v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere a odrážajú aktuálny stav našich znalostí. Výrobca 
nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Tento technický list je 
platný od 01. 04. 2026 a nahrádza všetky predchádzajúce verzie týkajúce sa tohto výrobku.

Predajca:  
STAVMAT Stavebniny, s. r. o.  
Pezinská 56 
901 01 Malacky

Vyrába: 
Saint-Gobain Construction Products, s. r. o. 
Stará Vajnorská 139  
831 04 Bratislava


