
 

TCHNICKÝ LIST 

vysoká belosť  
ST line FARBA NA SADROKARTÓN je náterová hmota spĺňajúca špecifické 
požiadavky profesionálnych maliarov. Čo sa týka najviac sledovaných para-
metrov, disponuje požadovanými hodnotami – vysokou belosťou            
(90% BaSO4 ), výbornou krycou schopnosťou a zároveň vynikajúcimi aplikač-
nými vlastnosťami, ktoré sú zárukou dokonalého výsledku a bezchybného 
vzhľadu interiéru.  

VLASTNOSTI 

POUŽITIE 

ST line FARBA NA SADROKARTÓN je určená na nátery sadro-
kartónových dosiek a sadrových  omietok. Je vhodná do kan-
celárií, obývacích izieb, chodieb, do predajných priestorov a 
všade tam, kde sú na vzhľad interiéru kladené vyššie nároky na 
kvalitu. 
Súčasne je vďaka veľmi dobrej paropriepustnosti vhodná aj na 
nátery  vápenno-cementových omietok a sanačných omietok. 

PRÍPRAVA PODKLADU  

Všetky povrchy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, 
dôkladne zakryte. Povrchy určené k maľbe musia byť pevné, 
suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a farbu odpudzujú-
cich častíc. 

Sadrokartón — Pre zjednotenie nasiakavosti podkladu správ-
ne pripravené a v spojoch prebrúsené povrchy penetrujte 2 x 
(najskôr lokálne vo vytmelených spojoch, následne po min. 2 
hodinách po celej ploche) ST line Univerzálnou penetráciou 
podľa návodu na použitie výrobku.  

Impregnované sadrokartónové dosky — Penetráciu rieďte s 
ohľadom na skutočnosť, že impregnovaný sadrokartón má 
minimálnu nasiakavosť,  alebo použite základný náter na sad-
rokartóny. Zvážte celoplošné sadrové stierkovanie v kvalite 
Q4. 

Sadrové omietky — Sadrové omietky jemne obrúste, očistite 
od prachu a ošetrite základným náterom (penetráciou) —      
ST line Univerzálnou penetráciou podľa návodu na použitie 
výrobku.  

Ak ste vyššie uvedené podklady pripravili v kvalite Q3 alebo v 
kvalite Q4, odporúčame použiť maliarsky základný náter 
napr. Primalex Primer, ktorý dostatočne spevní podklad a 
zvýši komfort pri aplikácii finálnej náterovej hmoty. Pri takom-
to postupe nie je potrebná penetrácia a zníži sa aj potrebný 
počet vrstiev finálnej farby. Takýto náterový systém je možné 
použiť aj pri povrchoch v kvalite Q2.  

Dodržujte predpísané pracovné postupy! 

Ďalšie povrchy: 

Nové omietky vápenno-cementové a cementové — Nové 
minerálne omietky musia byť vyzreté min. 4 týždne. Na takto 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

vyzreté omietky aplikujte základný penetračný náter ST line 
Univerzálnou penetráciu príp. ST line Hĺbkovou penetráciu. 
Prípadné opravy musia byť dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté 
(až 4 týždne podľa hrúbky nanesenej vrstvy). Takto opravené 
podklady odporúčame penetrovať ST line Hĺbkovou penetrá-
ciou.  

Betón, pórobetón - Povrchy s usadenými nečistotami alebo 
zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach, mechanicky očistite 
alebo umyte vodou. Po mokrom čistení a pred ďalším ošetre-
ním nechajte plochy dostatočne preschnúť. Základný náter 
potom vykonajte ST line Univerzálnou príp. ST line Hĺbkovou 
penetráciou podľa návodu na použitie výrobku.  

Lokálne miesta pre opravu – Drobné defekty opravte vhod-
ným práškovým tmelom alebo jemnozrnnou vnútornou stier-
kou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým 
tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a 
menej pevné povrchy penetrujte ST line  Hĺbkovou penetrá-
ciou podľa návodu na použitie.  
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INFORMÁCIE O PRODUKTE 

Balenie 
Farebnosť  
Výdatnosť v jednej vrstve sadrokartón (m2/kg)  
Výdatnosť v jednej vrstve omietky (m2/kg)  
Základné zloženie 

20kg; 40kg 
biela  
11 — 14 
10 — 12 
Vodná suspenzia kvalitného kaolí-
nu a vápencov s prídavkom orga-
nickej disperzie, karboxymetyl-
celulózy a chemických aditív. 

Belosť (% BaSO4 )  
Objemová hmotnosť (g / cm3)  
Obsah neprchavých látok - sušiny (hm. %)  
Prídržnosť k betónu (MPa)  
Priepustnosť pre vodnú paru sd (m)  
Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň)  
Obsah organických rozpúšťadiel:  
(kg/kg produktu) 
 

min.  90  
1,45 
min.  49 
min.  2,39 
max. 0,05  
0 
0 

výborná krycia schopnosť  

vysoká oteruvzdornosť  

ľahká aplikácia 

TECHNICKÝ LIST 

www.stavmat.sk/stline www.stavmat.sk 

1. vrstva  / sadrokartón max. 25 - 30% (t.j. 0,25 — 0,3 l 
pitnej vody na 1kg farby)  

2. vrstva / sadrokartón max. 10 - 15% (t.j. 0,1— 0,15 l 

pitnej vody na 1kg farby) 

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY  
Pred použitím náterovú hmotu v obale starostlivo premiešajte. 
Následne rieďte podľa tabuľky s ohľadom na teplotu v miest-
nosti, na relatívnu vlhkosť vzduchu a na teplotu podkladu. 
Opäť dôkladne premiešajte. 

 

FARBA NA SADROKARTÓN  

1. vrstva / impregnovaný 

sadrokartón 
max. 25% (t.j. 0,25l pitnej vody na 
1kg farby)  

2. vrstva / impregnovaný 

sadrokartón 
max. 15 % (t.j. 0,15l pitnej vody na 

1kg farby)  

1. vrstva / nové minerálne 

omietky 
max. 60% (t.j. 0,6 l pitnej vody na 
1kg farby)  

2. vrstva / nové minerálne 

omietky 
max. 30 - 40% (t.j. 0,3 — 0,4 l)

pitnej vody na 1kg farby)  



 

TEHNICKÝ LIST 

SKLADOVANIE 

SKLADUJTE PRI TEPLOTE +5 až +35 °C na suchom mieste, ktoré 
nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu. 

NESMIE ZAMRZNÚŤ! 

NEPOŽÍVATEĽNÉ. 

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzav-
retom obale uchováva úžitkové vlastnosti minimálne do dňa 
uvedeného na obale (t. j. 36 mesiacov). 

www.stavmat.sk 

APLIKÁCIA 

Takto pripravenú náterovú hmotu je možné ihneď nanášať 
plyšovým valčekom, maliarskou štetkou, štetcom alebo strie-
kaním. Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách pri teplote     
+5 °C až 25 °C najlepšie vždy v ucelených plochách. Pri maľova-
ní na menej pevné podkladové nátery sa valčekom nevracajte 
viackrát na to isté miesto, aby ste ich nestrhli. V priebehu 
maľovania odporúčame náter občas premiešať. Znečistené 
miesta, náradie a pracovné pomôcky je potrebné umyť vodou 
pred zaschnutím náteru.  

DOBA SCHNUTIA 

Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu apli-
kujte po 2 - 4 hodinách (údaje platné pre jednu vrstvu náteru 
pri štandardnej hrúbke a podmienkach T = 20°C a relatívnej 
vlhkosti vzduchu 50%). Odolnosť čerstvo natretých plôch voči 
bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiah-
nutá najneskôr za 24 hodín. Nižšia teplota vzduchu alebo 
vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia.  

ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY  

SADROKARTÓN, SADROVÉ POVRCHY: 

Polyamidový valček s dĺžkou vlasu 9 — 12 mm  

KVALITNÉ ROVNÉ POVRCHY :  

Polyamidový valček s dĺžkou vlasu 12 mm  

HRUBŠIE POVRCHY (štruktúrované omietky, staršie nerovné 
omietky, staré maľby, a pod.):  

Štetec - kombinácia prírodných a umelých vlákien (na detaily a 
plochy nedostupné valčekom);  

Prostriedky na očistenie povrchov pred maľovaním - vysávač 
(príp. zmeták); mydlový roztok;  

Materiál na opravy prasklín a nerovností povrchov – vhodná 
jemnozrnná vnútorná stierka alebo práškový tmel, vhodný 
akrylátový tmel alebo akrylátový štukový tmel;  

Základná náterová hmota na zjednotenie nasiakavosti podkla-
du a zvýšenie prídržnosti vrchného náteru – podľa charakteru 
podkladu použite vhodný typ ST line penetrácie; 

Náradie na odstránenie starých náterov príp. na opravy – 
špachtľa, prípadne hladítko (nerezové, molitanové); brúsna 
mriežka (príp. brúsny papier) alebo profi brúsiace zariadenie 
vrátane odsávania;  

Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných po-
vrchov – zakrývacie fólie, netkané textílie a pásky.  

Pri aplikácii dodržiavajte nevyhnutné hygienické pravidlá, 
chráňte si oči a dýchacie cesty a pri pretrvávajúcich ťažkos-
tiach vyhľadajte lekársku pomoc.  

Uchovávajte mimo dosahu detí.  

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo 
etiketu výrobku.  

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastný-
mi, národnými a medzinárodnými predpismi.  

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčná zmes 5-chlór-2-
metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). 
Môže vyvolať alergickú reakciu.  

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. 
Obsahuje biocídny výrobok; C(M)IT/MIT (3:1).  

VOC:   

IIA/a. Matné na vnútorné steny a stropy (lesk <25@60°). Li-
mitné hodnoty EU: 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje  

maximálne 0,1 g/l VOC. 

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako 
uvedené v 08 01 11.  

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.  

Prípadné ďalšie podrobnejšie informácie je možné nájsť                
v karte bezpečnostných údajov k výrobku na  

www.stavmat.sk 

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE  

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené 
na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skú-
seností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlep-
šie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené 
nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výbe-
rom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi 
odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne 
a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané 
použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list 
stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhra-
dzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov. 

Dátum poslednej revízie: 02/2025 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Aplikácia Airless 

Tryska 517, 514  

Tlak (bar)*  180 (pri tryske 517)  
150 (pri tryske 514)  

Riedenie (obj.%)  5 — 10 
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